ZAPOJENIE Sarqen

MOZNOST ZAPOJENIA Garden Lights pontika riesenie, ktoré mozu byt instalované dodavanym kablom a zéstrékou
so skrutkovym konektorom odolnym proti striekajlicej vode, ktory je pevne pripojeny na kabli.

Celkovy prikon zvoleného osvetlenia urcuje
prikon poZadovaného transformatora. S¢itajte
pocet wattov svetiel + prisluSenstva. Potom
mozete zvolit 21, 60 alebo 150 W transformator.

V ramci nasej Sirokej ponuky
produktov si vyberiete prvky,
ktorymi chcete atraktivne osvetlit
vasu zahradu, prijazdovu cestu, plot P
alebo rybnik.
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Mo6zZete zvolit hlavny kabel s fixnymi skrutkovymi konektormi, hlavny
kabel bez konektorov, alebo predlZovaci kabel. Predlzovaci kabel v
hrdbke SPT-1W mbzete pouzit max.do 60W. Kable v hribke SPT-3W
do 150W.




ZAPOJENIE LIGHTPRO

MOZNOST ZAPOJENIA LIGHTPRO ponuka
rieSenie, kde méZu byt inStalované svietidla bez
pevnych skrutkovych konektorov. V lubovolnom
mieste kabla pripojite konektor,

ktory nainstalujeme jedinym zatiahnutim.

Transformator (144A/145A)

pripojenie k transformatoru

Odbocka
Typ Y (143A)
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pripojenie vetvy H
Odbocka .
Typ F(137A)
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