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PRVKY PRO MIKROZÁVLAHU

Řada JET SPIKE 310-90, 310-180, 310-360
Regulovatelná rozprašovací tryska na bodci

MODELY
JET SPIKE 310-90: 90° rozprašovací tryska na 
bodci
JET SPIKE 310-180: 180° rozprašovací tryska 
na bodci
JET SPIKE 310-360: 360° rozprašovací tryska na 
bodci 18 trysek

POUŽITÍ
Tryska je připravena k okamžité instalaci. Je 
ideální pro květinové záhony, půdopokryvné 
rostliny, solitérní rostliny, atd.

VLASTNOSTI
• 31 cm bodec s tryskou
• 20 cm nástavec
• Celková výška bodce s nástavcem : 51 cm 
• Tryska z acetalu, bodec z polyetylénu a 

nástavec z HDPE

PVC potrubí (délky: 50 cm)

SPECIFIKACE

VÝKON

PRVKY PRO MIKROZÁVLAHU

   °063 °081 °09
 bar m l/h m l/h m l/h  
 0,5 0 – 1,7 0 –58 0 – 1,9 0 –58 0 – 2,5 0 –58 
 1,0 0 – 2,5 0 – 82 0 – 2,3 0 – 82 0 – 3,4 0 – 82 
 1,5 0 – 2,9 0 – 101 0 – 2,7 0 – 101 0 – 3,9 0 – 101 
 2,0 0 – 3,2 0 – 117 0 – 3,0 0 – 117 0 – 4,1 0 – 117
 2,5 0 – 3,5 0 – 130 0 – 3,3 0 - 130 0 – 4,2 0 – 130 


