RAI” &BIRQ ROZPRASOVACI POSTRIKOVACE H

HE-VAN

Prvni tryska VAN s vysokou Ucinnosti na svété

B Diky moznosti nastaveni velikosti postfikované
vysece v plném rozsahu 0 ° do 360 budete moci
efektivné zavlazovat Uzemi jakéhokoli tvaru,
pficemz usetfite nejen Cas, ale budete muset
skladovat i méné typd trysek.

B Trysky fady HE-VAN dosahuji vétsi nez 70%
primérné rovnomeérnosti zavlahové davky
(DULQ) - coz predstavuje 40% zlepseni v
porovnani ke stavajicim nastavitelnym tryskdm
na trhu.

B Srazkové vysky odpovidaji srazkovym vyskam
trysek fady MPR a U Rain Bird®

VLASTNOSTI

- Snadné nastaveni velikosti postfikované vysece v
rozsahu 0 ° az 360 ° jednoduchym otocenim
stiedové objimky, ¢imz dojde ke zvétseni i
zmenseni vysece.

ExactEdge™ odstrafiuje nepfesnosti pfi
nastavovani velikosti postiikované vysece. Kdyz se

pri otaceni trysky dostanete na pozadované DEFINICE
nastaveni, ucitite zajisténi trysky na pozici, takze - 5;;25;2%;'?;%?;%2 ﬁl[/ﬁ;}h)fovnomémostdum‘buce vodyvzaviazovdniuddvd, dojaké miry sevoda rovnomérné
pokazdé doséhnete stejné hrany postiikované DULQsevypocitdjakoobjem nejm‘enffchZS%méiem‘ ‘provedenych pomocimérné nadoby déleny pramérmym objemem
vyseée. vech méfeni provedenych pomoci mérmych nddob.
. . - Koeficient rovnomérmosti zaviahy (SC): Koeficient rovnomérnosti zavlahy uddvd, jak dlouho musi sekce zaviazovat,
- Patentovana technologie Flow Control Technology aby bylo pimérens zaviaseno jej nejsusi misto
zajistuje kvalitnéjsi zavlazovani v tésné blizkosti
polsltfikovaéeh a rovnvglr?érno’u d,isttibuci vody v Rada 8-HE-VAN Rada 10-HE-VAN
celem fozsahu postikovanc ysece. Tryska | bar | m | m*/h | mm/h | mm/h Tryska | bar | m | m’/h | mm/h | mm/h
- Silnéjsi proud a vétsi kapky zajistuji vétsi odolnost 360° 10 15 019 8 95 360° ]0 o o o o
paprskuprotivetru. 14 18 02 6 76 14 24 03 56 65
- Srazkové vysky odpovidaji srazkovym vyikam u ‘ 17 2 025 54 62 . 17 37 037 5% 57
trysgk rady MPRa U Ra!n.Blrd_@. o 2,1 24 0,27 45 52 2,1 3,0 041 44 51
- Silny horni deflektor minimalizuje mozné 270° 10 15 0,14 32 9% 270° 10 21 022 64 74
poskozent trysky vzniklé normalnim opotiebenim. 14 1,8 0,16 66 76 14 24 0,25 56 65
- Regulacni Sroubek z nerezové oceli pro moznost ‘ 1,7 2,1 0,18 54 62 ‘ 1,7 2,7 0,28 50 57
regulace pritoku a poloméru dostfiku; moznost az 21 24 0,20 45 52 2,1 3,0 0,31 44 51
25% stazeni dostfiku. 180° 1,0 15 010 82 95 180° 10 21 0,15 64 74
- Vhodné pro viechny rozprasovaci postfikovace 14 18 0 66 76 14 24 017 56 65
fady 1800° a fady UNI-Spray™ znacky Rain Bird® a - 17 21 0,12 54 62 a 17 2,7 0,19 50 57
kefové adaptéry Shrub Adapters Rain Bird o0 %é %‘5‘ 8(1)3 gg gg o0 %(1) 3(1) 8(2); ‘6‘2 ;l
14 18 005 6 76 14 24 008 56 65
SPECIFIKACE By 21 06 ¢ e By 27 009 50 57
- Tlak: 1-4,8 baru 2,1 24 0,07 45 52 2,1 30 0,10 44 51
Koeficienty ucinnosti trysek fady HE-VAN Rain
e . .
Blr-d Trysky fady HE-VAN Rain Bird® dosahuji Rada 12-HE-VAN Rada 15-HE-VAN
ukazatel DULQ priimérné 70% Tryskoa bar | m | m’/h | mm/h | mm/h Tryskoa bar | m | m’/h | mm/h | mm/h
(rovnomérnost rozlozeni zavlahové davky) 360 10 27 038 51 58 360 10 33 059 33 61

14 3,6 0,69 51 59
1.7 4,2 0,76 42 49

- co? predstavuje vice nez 40% zlepieni v ‘ 1430 04 47 35 ‘
2,1 4,6 0,84 40 47

porovnani se stavajicimi nastavitelnymi % gr; g,‘slz i?) i;
tryskami na trhu. . . k

; e 270° 1,0 27 0,28 51 58 270° 1,0 33 0,44 53 61

« Trysky fady HE-VAN Rain Bird® maji 14 30 033 47 55 14 36 051 51 59

koeficient rovnomérnosti distribuce ‘ 17 33 037 44 51 ' 17 42 057 ) 49

zévlahové vody (SC) < 1,6, coz je 035 % 21 37 040 40 47 21 46 063 40 47

méné (lepsi) nez ma normalni nastavitelna 180° 1,0 2,7 0,19 51 58 180° 1,0 33 0,30 53 61

rozprasovaci tryska. 14 3,0 0,22 47 55 14 3,6 0,34 51 59
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